ZEN FC| AepokouprTiva e TexvoAoyia pwTtokataAuTikoU Kleenfan 675

[ RODAKTNOIOTIKA

Kopuywn Kai S1I0KOOUNTIKH 0EPOKOUPTIVA, JE TTpocapuoaipa TaveA.ESommAiopévn e TexvoAoyia ewrtokardAuong Kleenfan 1rou

atmroAupaivel kal kaBapifel Tov aépa.H 1o TTpocapuociun Kal EUEAIKTN KOUPTiva OTOV KATdAoyo.

long-life led, act on the titanium dioxide of the turbine generation Reactive Oxygen
Species (ROS) than, through oxidation /reduction reactions, inactivate wide range
of pathogenic microorganisms (viruses and bacteria). It mineralizes most of the
pollutants present in urban areas produced by vehicles and industry (NOx, SOx,
COx, formaldehydes, VOCs, etc.).

o Kaasaegses arhitektuuristiilis dekoratiivne dhkkardin. Mudeli minimalistlik ja tark
disain sobib mis tahes keskkonnale ning pakub véga palju kohandamisvdimalusi.

‘ . o Kliendi soovil on véimalik kujundada esipaneeli erinevate elemetidega: logodega,

| — = valgustusega, kirjadega voi ohutus- ja informatiivsete signaalidega voi graafikaga,
piltidega, kelladega.

¢ Anodeeritud alumiiniumist esipaneelid. Kliendi soovil on ka valmistatavad matt- voi

laikivast roostevaba terasest. Selleks saab kasutada teisi materjale nagu:

galvaniseeritud teras, sile voi tekstureeritud nahaplaat, puit jne.

Keskstruktuur on valmistatud galvaniseeritud terasest ja kaetud musta varviga —

standardne.Muud varvid on ka saadaval (soovi korral).

Anodeeritud alumiiniumist véaljalaskeavad, aerodiinaamilise vormiga, reguleeritav

molemas suunas.

EC Double-inlet centrifugal fans driven by an external rotor motor and low noise

level, with very low consumption efficency fans.

o "P" tllp veekuttega soojusvahetiga.“E” tllp elektriliste varjestatud elementidega,

kolm astmed, sisseehitatud reguleerimisvdimalusega."A" tllp kitteta, ainult

ventileerimiseks.DX soojusvaheti (soovi korral).

Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display

and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.

Optional: intelligent Clever Pro Control (automatic, programmable, ModBus for

PKC, timer, etc.)

Performance

m R ¢ Kleenfan technology with photocatalytic purificant action fans. UV-A rays, from the
\mo.™ / *
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MovTtéAo
(m3/h) (m)
ZEN ECG 1000 AFC 3-4,2
ZEN ECG 1500 AFC 3-4,2
ZEN ECG 2000 AFC 3-4,2
ZEN ECG 2500 AFC 3-4,2

MovTéAo
(m3/h) (kW) (m)
ZEN ECG 1000 E FC 3-4,2
ZEN ECG 1500 E FC 3-4,2
ZEN ECG 2000 E FC 3-4,2
ZEN ECG 2500 E FC 3-4,2

MovTéAo
(m3h) (m) (kW) (kW) (kW)
ZEN ECG 1000 P86 FC -
ZEN ECG 1500 P86 FC -
ZEN ECG 2000 P86 FC -
ZEN ECG 2500 P86 FC -
ZEN ECG 1000 P64 FC -
ZEN ECG 1500 P64 FC -
ZEN ECG 2000 P64 FC -
ZEN ECG 2500 P64 FC -

ZEN ECG 1000 P54 FC 11.5
ZEN ECG 1500 P54 FC 17.86
ZEN ECG 2000 P54 FC 25.24
ZEN ECG 2500 P54 FC 31.38

60Hz
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